	英文名称
	SD-MCF52233EVB

	中文名称
	飞思卡尔MCF52233评估板
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	硬
件
资
源
	芯片资源或特点
	32KB SRAM、256KB Flash存储器（10万次擦写周期，10年数据保持）、内含嵌入式以太网、UART、QSPI、I2C、16位4通道（或8位8通道）PWM、可编程中断定时器PIT、8通道12位AD、锁相环PLL、看门狗等模块。工作电压3.3V，频率25MHz，、具有Flash加密、低功耗设置等特性。

	
	对外接口
	SD-MCF52233EVB使用80引脚的MCF52233CAF60芯片，提供1个以太网接口、1个RS232串口、1个复位按钮、2个按键、引出33个通用I/O口，外接5V直流电源，板内转为3.3V给芯片供电。带有与苏州大学Freescale嵌入式系统实验室的MT-扩展板-Ⅰ型的对接口。

	软件资源
	提供所有模块硬件驱动源程序及测试样例

	学习资料
	王宜怀等，基于32位ColdFire构建嵌入式系统，电子工业出版社，2009

	主要特点
	（1）支持CodeWarrior IDE。
（2）配套独立下载软件
（3）硬件模块化设计及飞思卡尔微控制器高可靠特性，提供系统硬件稳定性保证。
（4）硬件部分采用通用化设计，提供用户定制选用。
（5）各硬件模块驱动程序按照嵌入式软件构件编程思想，满足移植与复用要求，提供PC方测试程序。方便用户二次开发，快速验证系统设计，缩短开发周期。

	主要参数
	电路板尺寸：120X103   温度范围：-40℃-135℃

	资料下载内容
	使用说明，常用案例程序源代码，驱动程序，独立下载软件等

	资料下载地址
	http://sumcu.suda.edu.cn；http://sueee.com.cn；http://www.xsmc.net；

	研发及生产单位
	苏州大学嵌入式仿生智能研究所（苏州大学飞思卡尔嵌入式系统研发中心 0512-65214819）苏州苏大万佳技术有限公司

	销售单位
	昆山鑫盛盟创科技有限公司
电话：0512-55213557 传真：0512-55213556
EMAIL：xsmc@vip.sina.com（技术支持），xsmc@xsmc.net（销售服务）

	技术服务热线
	0512-65214839

	适用对象
	电子工程师，科研工作者，教师，学生等
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